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Landschaftsschutzgebiet "Elster-Luppe-Aue"
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4 % 

-3.1

20 cm Oberboden
mit Rasenansaat

3.1

vorh. Garten

2:1

    2 cm  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
 AC 5 DL (Bindemittel 70/100) nach
 ZTV Asphalt-StB und ZTV-StB LSBB LSA

    8 cm  Asphalttragschicht AC 22 TL (70/100) nach
 ZTV Asphalt-StB und ZTV-StB LSBB LSA

  15 cm  Schottertragschicht aus Brechkorngemisch B1, Körnung 0/32
  nach ZTV SoB-StB und ZTV-StB LSBB LSA

       EV2 ≥ 80 MPa

≥15 cm  Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch B2, Körnung 0/45
              nach ZTV SoB-StB und ZTV-StB LSBB LSA

  Planum EV2 ≥ 45 MPa

≥40 cm  Gesamtdicke
              Bodenverbesserung (in Abhängigkeit von baubegleitenden Tragfähigkeitsmessungen)
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L 183 - Neubau straßenbegleitender Radweg
Regelquerschnitt 3

- Lage hinter Seitentrennstreifen -

Station 0+098.937  (Achse 1)

 geplanter Radweg
 Asphaltoberbau gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

SeitentrennstreifenRadweg
Zweirichtungsverkehr

Mulde

    3 cm Oberboden mit Rasenansaat
≥25 cm Bankettbefestigung

Brechkorngemisch feinabgestuft 0/32 und
Abdeckung mit 3 cm feinkörnigem Material 0/16
EV2 ≥ 80 MPa

2,50 ≥1.750,50

6,25

0,50

0,20 0,20

0,20

1,000,50

vorh. Zaun zurückbauen
Zaun neu setzen
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Station 0+048,016 (Achse 2)

3,10

2,00
Geländeregulierung

geplante Einmündungen,  Wirtschaftswege
Oberbau in ungebundener Bauweise (mittlere Beanspruchung)
nach den Richtlinien für den ländlichen Wegebau
Arbeitsblatt DWA-A 904, Oktober 2005, Bild 8.3a , Zeile 2, Spalte 4

  ~5 cm   Kies-Sand-Gemisch 0/16 oder Splitt-Sand-Gemisch 0/11
  (ca. 1 cm Kiessand aufwerfen, eindrücken o. abrütteln, Splitt einfegen u. einrütteln)

  35 cm   Schottertragschicht, B1, 0/32
               EV2 ≥ 100 MPa

               Planum EV2 ≥ 30 MPa

~40 cm   Gesamtdicke
               Dicke abhängig von erreichten EV2-Wert auf Planum

Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 8 DN,  50/70
nach ZTV Asphalt - StB  und ZTV StB LSBB LSA

Asphalttragschicht, Mischgut AC 32 TN, 70/100
nach ZTV Asphalt - StB  und ZTV StB LSBB LSA

Schottertragschicht aus Brechkorngemisch B1, Körnung 0/32
nach ZTV SoB - StB und ZTV StB LSBB LSA
Ev2=120 MPa

Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch B2, Körnung 0/45
nach ZTV SoB - StB und ZTV StB LSBB LSA
Ev2=100 MPa

Planum Ev2 ≥ 45MPa

Gesamtdicke
Bodenverbesserung (in Abhängigkeit von baubegleitenden Tragfähigkeitsmessungen)

   4 cm

   8 cm

15 cm

≥28 cm

 ≥55 cm

geplante Einmündungen,  Wirtschaftswege
Asphaltoberbau für  Belastungsklasse 0,3 gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

Bodenaustauschmaterial:   ca. 20 cm grobkörnig, gut abgestuftes Mineralgemisch
      z.B. Brechkorngemisch B2 0/56 auf 1 Lage Geotextil-Trennvlies (z.B. GRK 4)

Bodenaustauschmaterial:   ca. 20 cm grobkörnig, gut abgestuftes Mineralgemisch
      z.B. Brechkorngemisch B2 0/56 auf 1 Lage Geotextil-Trennvlies (z.B. GRK 4)

Entwässerungsmulde

Leitpfosten
abbauen,
zwischenlagern,
säubern und mit
Beendigung der
Baumaßnahme
wieder aufstellen

entspr. Baugrundaufschluss BS 7
Station 0+051.791 (Böschung)
 40 cm Mutterboden, Schluff
 60 cm Ton, Schluff
100 cm

entspr. Baugrundaufschluss BS 6
Station 0+051.791(Bankett)
 15 cm Mutterboden, Schluff
 65 cm Fein-Mittelkies
 20 cm Ton, Schluff
100 cm

entspr. Baugrundaufschluss BS 8
Station 0+082.187 (Bankett)
 40 cm Mutterboden, Schluff
160 cm Ton, Schluff
200 cm
darunter Mittel-Grobsand

84.68

84.33

84.50

vorh. Befestigungsaufbau

geeignetes Material für Auffüllung

geeignete Material
für Auffüllung

40 cm Oberbodenabtrag

GW ~81,50

GW ~82,00

40 cm OberbodenabtragSicherung oder
 Umverlegung
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Vliesum-
mantellung

Rigole aus
versickerungs-
fähigem Material
(Kiessand 0/45)

1:50

Regelquerschnitt 3

Station 0+048,016 (Achse 2)
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Gemeinde Schkopau
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Schulstraße 18

06258 Schkopau
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