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Die MIDEWA, NL Saale-Weiße Elster plant die Neuverlegung einer
600er TW-Ltg. im Bereich der Radwegtrasse Lochau - Burgliebenau.
Die informative Darstellung wurde nachrichtlich aus der Entwurfsplanung
der Schlegel GmbH & Co. KG, Stand 14.10.2021 übernommen.

Die Leitungsmaßnahmen sind mit der MIDEWA abzustimmen.
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RS~83.306
Rohrauslauf in
Graben
Wallendorfer
Straße
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GW ~81,50

RSA~83,31
(Annahme)

48
9.1

7312
.33

0

~84.516

~84.017

GW ~82,00

GW ~81,50

GW ~82,00

Bemessungs-
GW-Stand

~84,50

Entsprechend Vor-Ort-Begehung vom Juni 2021 mit Vertretern der LSBB
und der Gemeinde befindet sich das bestehende Bauwerk in einem guten
Zustand.  Ein komplette Erneuerung ist diesbezüglich nicht erforderlich, das
Bauwerk soll um ca. 2-3 m verlängert werden.

Eine Erneuerung kommt in Betracht, wenn Forderungen des Landkreises
Saalekreis, insbesondere in Bezug auf den Artenschutz für das Bauwerk zu
berücksichtigen sind.

Hinsichtlich der artenschutzrechtlich relevanten Belange wurden vom Büro
Karsten Obst, Landschafts- und Freiraumplanung faunistische
Sonderuntersuchungen durchgeführt und ein Artenschutz-Beitrag erstellt.
Aus artenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Zwangspunkte für den
Durchlass. Dieser soll  entsprechend des Bestandes erweitert werden.

~83.963

Suchschachtung zur
Ermittlung der genauen
Lage und Höhe
durchführen
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Zur Gewährleistung der Böschungsbruchsicherheit
ist die Dammsohle durch 2 flache (sicken-bzw.
rinnenartige Gräben) in Längsrichtung aufzurauhen
und mit Schotter 0/32 oder 0/45 bis OK Dammauf-
standsfläche zu verfüllen (s. RQ Unterlage 14.4)

Böschungsfuß

1.711 %

7.132 m

0.286 %

6.288 m

5.655 %4.085 m

H= 80.000 m
T= 0.570 m
f= 0.002 m
km 0+007.598
h TS= 84.582

H= 80.000 m
T= 2.376 m
f= 0.035 m
km 0+013.886
h TS= 84.600

H= 55.566 m
T= 1.709 m
f= 0.026 m
km 0+017.971
h TS= 84.369

10
.00

0
84
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Suchschachtung zur
Ermittlung der genauen
Lage und Höhe
durchführen

Neuverlegung Trinkwasserleitung DN 600 (MIDEWA)

Neuverlegung Trinkwasserleitung DN 600 (MIDEWA)

2.8
65

~83.05
Drainageleitung DN 100, 0,3 %, L= 76,40 m

~83.27

Rigole aus
versickerungsfähigem
Material (Kiessand 0/45)

Notentlastung über
Rigole und

Drainageleitung
mit Auslauf in

bestehende Sicker- und
Verdunstungsfläche

Zeichenerklärung

Damm

Einschnitt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Neigungsbrechpunkt mit
Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

0.668 %
42.976 m

1.139 %
73.551 m

H =  1500.000 m
T =   3.536 m
f  =   0.004 m
km 0+218.489
h TS =  85.276 m

Bemerkung
Neigungsknicke ≤ 0,3 % werden aufgrund des geringen Abrückmaßes (< 1 cm) nicht ausgerundet.
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