
Höhenplan 4

Einmündung "Hochwasserschutzdeich"

 (Achse 70)   M 1:100/100

Schnitt bei Station 0+490,549 des geplanten Geh-Radweges (Achse 2)
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Geh-Radweg
schräg geschnitten

Station

Geländehöhe

Station Gradiente

Gradientenhöhe
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Rechtskurve
Linkskurve

vorh. Fahrbahnrand
ca. 0,30 m zurückbauen,

Abtreppung gemäß ZTVA-StB

Anpassungarbeiten
an den vorh. Bestand

auf ca. 1,50 m ausführen
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1.649 %
0.350 m

ohne Ausrundung
km 0+000.000
h TS= 88.826

ohne Ausrundung
km 0+008.608
h TS= 88.683

H= 250.000 m
T= 1.454 m
f= 0.004 m
km 0+007.108
h TS=  88.721
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UK Planum Kabel sichern,
ggf. umverlegen

geplante Einmündungen,  Wirtschaftswege
Asphaltoberbau für  Belastungsklasse 0,3 gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 3
    4 cm  Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 8 DN,  50/70

 nach ZTV Asphalt - StB  und ZTV StB LSBB LSA
    8 cm  Asphalttragschicht, Mischgut AC 32 TN, 70/100

 nach ZTV Asphalt - StB  und ZTV StB LSBB LSA
  15 cm  Schottertragschicht aus Brechkorngemisch B1, Körnung 0/32

 nach ZTV SoB - StB und ZTV StB LSBB LSA
 Ev2=120 MPa

≥28 cm  Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch B2, Körnung 0/45
 nach ZTV SoB - StB und ZTV StB LSBB LSA
 Ev2=100 MPa
 Planum Ev2 ≥ 45MPa

≥55 cm  Gesamtdicke
Bodenverbesserung (in Abhängigkeit von baubegleitenden Tragfähigkeitsmessungen)
Bodenaustauschmaterial:
ca. 20 cm grobkörnig, gut abgestuftes Mineralgemisch z.B. Brechkorngemisch B2 0/56 auf 1 Lage Geotextil-Trennvlies (z.B. GRK 4)
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Zeichenerklärung

Damm
Einschnitt

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

H= 250.000 m
T= 1.454 m
f= 0.004 m
km 0+007.108
h TS=  88.721

Bemerkung
Neigungsknicke ≤ 0,3 % werden aufgrund des geringen Abrückmaßes (< 1 cm) nicht ausgerundet.

1.370 %
5.838 m

2.533 %
1.500 m
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