
4,00

L 183 - Landstraße mit regionaler Verbindungsfunktion LS III 

Asphaltdeckschicht, SMA 11 S oder Asphaltbeton AC 11 DS
nach ZTV Asphalt - StB und ZTV-StB LSBB LSA

Asphaltbinderschicht, Mischgut AC 16 BS
nach ZTV Asphalt - StB und ZTV-StB LSBB LSA

Asphalttragschicht, Mischgut AC 32 TS
nach ZTV Asphalt - StB und ZTV-StB LSBB LSA

Schottertragschicht aus Brechkorngemisch B1, Körnung 0/32
nach ZTV SoB - StB und ZTV-StB LSBB LSA
Ev2=150 MPa

Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch B2, Körnung 0/45
nach ZTV SoB - StB und ZTV-StB LSBB LSA
Ev2=120 MPa

Gesamtdicke ≥70 cm
Planum Ev2 ≥ 45MPa

   geplanter Fahrbahnaufbau in Bk 3,2 (RStO 12 Tafel 1 Zeile 3)
   (grundhafter Ausbau)

   4 cm

   6 cm

  10 cm

 15 cm

≥35 cm

84.780

vorh. Fahrbahn L 183
6,74 1,29

vorh. Böschung
1,75

vorh. Gehwegvorh. Garten

L 183 - Neubau straßenbegleitender Radweg
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Station 0+010,000 (Achse 2)
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4 % 
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Regelquerschnitt 2 - Bereich Querungsstelle
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 geplanter Radweg
 Asphaltoberbau gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

Bodenaustauschmaterial:   ca. 20 cm grobkörnig, gut abgestuftes Mineralgemisch
      z.B. Brechkorngemisch B2 0/56 auf 1 Lage Geotextil-Trennvlies (z.B. GRK 4)

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Bodenaustausch bei Erfordernis

Bordstein für Querungsstelle

ge
pl.
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er
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g

2-zeilige Rinne aus
Betonstein 16x16x14
in Beton C 20/25

1:1.5
1:1.5

1,09
Böschung

Sperrfeld/Blindenleitplatte
aus 2-reihigen Rippenplatten

Bordstein für Querungsstelle 38x18cm mit 3 cm
hoher ertastbarer Kante (Abrundung R = 20),

mit Betonrückenstütze und Unterbeton C20/25

vorh. Fahrbahnrand
zurückschneiden

Abtreppung gemäß ZTVA
84.814

Tiefbord TB 8x25 nach DIN EN 1340
mit Betonrückenstütze

und Unterbeton C20/25
8 cm Rippenplatten 30x30 cm
        Rippen in Längsrichtung

Farbe weiß
talbündiger Einbau

3 cm Mörtelbett

Ausladung Kragarm
4,00

Ausladung Kragarm

2,00 2,00

Grundstück
LSA

VZ 350-40
Fußgängerüberweg-doppelseitig

mit Innenbeleuchtung

6,08
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0,320,32

12 % 

1:1.5

12 % 

1:1.5
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4 % 

geeignete Material
für Auffüllung

4 % 
Bodenaustausch bei Erfordernis

vorh. Holzlattenzaun
zurückbauen,
Hecke roden

84.895

Einfriedung
Gartengrundstück
versetzen/erneuern

~4.50
VZ 350-40

Fußgängerüberweg
doppelseitig

am  Mast befestigt

Sperrfeld/Blindenleitplatte
aus 2-reihigen Rippenplatten
8 cm Rippenplatten 30x30 cm
        Rippen in Längsrichtung

Farbe weiß
talbündiger Einbau

3 cm Mörtelbett

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

0,83
Böschung

Tiefbord TB 8x25 nach DIN EN 1340
mit Betonrückenstütze
und Unterbeton C20/25
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rdGeh-Radweg

2,87 0,38
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2,87
Geh-Radweg

0,38

0,20

Vliesum-
mantellung

1,00
Mulde

0,91
Grünfläche

entspr. Baugrundaufschluss BS 5
Station 0+010.980 (Fahrbahn)
   7 cm Asphalt
 26 cm Aphalt bruchstückig
 37 cm Fein-Mittelkies
 30 cm Ton, Schluff
100 cm

entspr. Baugrundaufschluss BS 4
Station 0+010.980 (Gehweg)
  8 cm Betonsteinpflaster
  7 cm Mineralgemisch
35 cm Betonrecycling
50 cm

entspr. Baugrundaufschluss BS 3
Station 0+012,7 (Gehweg)
  8 cm Betonsteinpflaster
  5 cm Mineralgemisch
27 cm Betonrecycling
40 cm
darunter
40 cm Ton, Schluff
10 cm  Fein-Mittelsand

entspr. Baugrundaufschluss BS 1
Station 0+000,6 (Gehweg)
  8 cm Betonsteinpflaster
17 cm Schotter
35 cm Fein-Mittelkies
60 cm
darunter
70 cm Schluff, (Ziegelreste)
170 cm Fein-Mittelkies

entspr. Baugrundaufschluss BS 2
Station 0-000.487 (Gehweg)
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Mineralgemisch
25 cm Schotter
37 cm

entspr. Baugrundaufschluss BS 7
Station 0+051.791 (Böschung)
 40 cm Mutterboden, Schluff
 60 cm Ton, Schluff
100 cm

84.33

84.63

84.60

84.42

vorh. Befestigungsaufbau

84.90

vorh. Befestigungsaufbau
84.45

geeignete Material
für Auffüllung

geeignetes
Material
für Auffüllung40 cm Oberboden-

abtrag

GW ~81,85
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Rundbord RB 15x22 nach DIN EN 1340
mit Betonrückenstütze
und Unterbeton C20/25

±0.00 (84.589) ~2 % 84.558

RS
~80.73

    2 cm  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
 AC 5 DL (Bindemittel 70/100) nach
 ZTV Asphalt-StB und ZTV-StB LSBB LSA

    8 cm  Asphalttragschicht AC 22 TL (70/100) nach
 ZTV Asphalt-StB und ZTV-StB LSBB LSA

  15 cm  Schottertragschicht aus Brechkorngemisch B1, Körnung 0/32
  nach ZTV SoB-StB und ZTV-StB LSBB LSA

       EV2 ≥ 80 MPa

≥15 cm  Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch B2, Körnung 0/45
              nach ZTV SoB-StB und ZTV-StB LSBB LSA

  Planum EV2 ≥ 45 MPa

≥40 cm  Gesamtdicke
              Bodenverbesserung (in Abhängigkeit von baubegleitenden Tragfähigkeitsmessungen)
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Regelquerschnitt 2

Station 0+10.000 (Achse 2)

14.1.2

Gemeinde Schkopau

Bauamt

Schulstraße 18

06258 Schkopau

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

VORENTWURF

Gemeinde Schkopau

Bauamt

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

PROJIS-Nr.:

Straße / Abschnittsnummer / Station:

L 183 / 003 / Betriebs-km 2,813

L 183, Burgliebenau - Lochau

straßenbegleitender Radweg

aufgestellt: 

Schkopau,den . . . . . . . . . . . . . . . 

2017.051

Gemeinde Schkopau

Bauamt

geprüft

gezeichnet

bearbeitet
08/2022

Beuster

Machwig

Datum Zeichen

Ingenieurbüro für Bauplanung

und Baubetreuung Falk Scholz GmbH

Berliner Straße 140, 06116 Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 5603330, Fax: 0345 / 5603338

08/2022

Littmann19.08.2022

29.7 x 70.0 cm16.08.2022

Variante mit Böschung

gepl. Neuverlegung der TW-Leitg. DN 600 MIDEWA, NL Saale-Weiße Elster genaue Lage noch nicht bekannt~1,5 mÜberdeckung


	Pläne und Ansichten
	RQ2_Var Querungsbord


