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Richtungsfeld
- Rippenplatten 30x30 cm, 2-reihig (b= 60 cm)
- Rippen in Laufrichtung

Auffindestreifen
- Noppenplatten 30x30 cm, 2-reihig (b=60 cm)
- Noppen orthogonal zur Laufrichtung
- Unterbrechung ≥1 m

Bordsystem für Querungsstelle
mit einheitlicher Bordhöhe 3 cm
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Überführung Radwegauf die Fahrbahn mit Roteinfärbung
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Radfahrstreifen, Asphalt

1-reihige Pflasterrinne aus Großpflaster
Beton 16x16  nach DIN EN 1340
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baulich gesichertes Radwegende
- Überführung Radweg auf die Fahrbahn mittels Radfahrerschleuse
- Fahrbahnverbreiterung für Radfahrerschleuse

Absenkung Bordstein BetonHB 15x30x100nach DIN EN 1340

Der vorhandene Festpunkt G4556039500537 (84,539)
ist zwingend zu schützen und zu erhalten.

Die Kosten für Ersatzvermarkung und Einmessung
 sind  durch den Verursacher zu tragen.
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Ausbildung Radwegende - Überführung Zweirichtungsradweg auf die Fahrbahn
und Ausbildung der gesicherten Querungsstelle an dem bestehenden Fußgängerüberweg mit Anzeige durch Bodenindikatoren
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Gestaltungsdetail

Querungsstelle

14.2

gemeinsame Querungsstelle mit einheitlicher Bordhöhe
(Bordhöhe 3 cm im Bereich der 4 m breiten Furt)

17.08.2022

Hinweis zur Radverkehrsführung:
Die Weiterführung der Nebenanlage  entlang der L 183 ist im LRVP zwischen Burgliebenau
und Knoten B 181 vorgesehen (lfd. Nr. 60). Aufgrund der Länge von ca. 4,33 km und der
damit verbundenen  hohen Baukosten ist dieser Abschnitt derzeit nicht in der Planung.
Bis zur Umsetzung besteht ein Konfliktpunkt im Bereich des Radwegendes (Übergang von
der Nebenanlage auf die Fahrbahn).
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